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ACCESS /

Serveurs

S 150
AS 5800

S70
AS 5800/2

Clients

C 60
AS 5830

RADIO

Débit net :
FPortée [jusqu'a) :
Fuissance radio :
Modulation :
MM
Fréquence :
Analysa :

ANTENNE

Taille [cm) :

Foids total :

Amplification antenne :

MatEriam :

Foations fournie ;

Alimentation PoE fourmee ;
ENVIRONNEMENT

Tempeérature :

Hurmidite ;
Etancheéité -

Protection foudre intégrée

RESEAU
Ethernat :
QoS :

WLARN
Multicast, ;
Gestion :

SECURITE

Cryptage :
Authentification :
. Trames radios :
\\,_

Le service Magsys, une assistance gratuite :

J

* Lin technicien est joignable & tout moment pour une assistance sur la pose, le paramétrage ou pour toutes questions sur le produit.
* Une garantie de 2 ans : sur un simple appel, l'sppared est réparé ou échangé dans les plus brefs délais.

Sociégte MAGSYS - Bureaux & Pans et Biarmite - Tel : 05 24 33 00 16 - mfoBmagsysnet - wawamagsys.net



SERIE EXCEL

— roduits: ' Transmission radio IP
MAGSYS! SOLECTEK *=dans |la bande libre des 5 GHz

Les antennes de la série EXCEL sont concues pour
réaliser des réseaux extérieurs IP sur quelgues

POINT A POINT

Jusgu’a

150 beE UtilEE dizaines de meétres jusqu'a plusieurs dizaines de
kilomeétres d'envergure. Le débit net utilisateur atteint

CAMERA H D Applications

Rapatriement dimages de vidéosurveillance
Interconnexion nformatique de batuments
Distribution Internet vers des zones non accessibles & ')ADSL

Les Heseaux IF constitues permettent la diffusion simultande
multimédia - widén, teléphonie sur P données, internet...

Avantages

Dpérationnels :

Antenne et électronique intégrées pour facilter la pose et
eviter les pertes dans les cables de hason.

Fourniture du kit complet : antenne + platine de fixation
orentable + injecteur PoE et aimentaton.

Outils d'ahgnement intégrés - bip sonore et lecture du niveau
de signal,

Fonctionnels :

Latence trés courte, inféreur 8 3 ms, indispensable pour les
appications emps réel ;wiéo et téliéphone |P.

Gestuon de la qualté des services [QoS, indispensable pour la
diffusion simultanée multimédia.

Compatibilité au protocole SNMP : indispensable pour la
maintenance de réseaux informatiques importants.

Paramétrage sans logiciel spécifique : serveur Web intégreé a
chague antenng.

Multiples nveaux de sécurisation des données transmises.

Conformite

Les antennes sont rigoureusement conformes aux directives  relatives
a lutilisation des bandes de fréquences 5 GHz, émises par les Autorités
de Régulation des Télécommunications :

EN 808501, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 301 4891, EN 301 893
V.1.51.

Societd MALGSYS - Bureawux & Panis et Biarritz - Tel - 05 24 33 00 16 - infoldmeagsys.net - wensmedgsys. et



.._".. |
,

"
'\-.x_ﬂ/%szL )

RADIO
Deébit net (jusqu'a) :
Fortée [jusqua) .
Fuissance radio ;
Largeur de bande :
MIMO :
Modulation :
Fréquence :
Analyse :

ANTENNE
Taille [cm] :
Puoids total ;
Amplification antenne ;
MMatériau :
Fixations fournie :
Alirmentation Pok fournie ;

ENVIRONNEMENT
Température :
Hurmiditeé ;
Etancheaite :
Protection foudre intégrée

RESEAU

Ethernet :
QoS :

Cryptage :
Jwichentification @
Trames radios :

B /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Point a Point Seéerie EXCEL
=== —————

XL SB1S

150 Mb/'s 100 Mb/'s 20 Mb,/'s
15 kn 10 krm
200mvv 100mW
20 at 400 hAHz 20 hHz
[ MNon
UDEM - ARG, HAMIG, GPSEKE., BRPSEK, fixe ou ads | Latil
A0 - 0520 MIHE
Anahseur de spectre integre, Bip sonore daide a Fahgnement, Vu-metr

38x38x115 33x3IIx113
3 kg 2 ki
23 dbBi 20 dBi
Aluminiom S ABS
Reglages 3 axes
48V /10W

- 30% 4 B80° C
g - 8959% condense
IPGY

IEC B8100-4-5- Clagsse 5

Fast Echernet, Auto négociation, Full/Half duplex, jusqu'a 100m de céable
Inspection temps réel des paquets marques BOZ2.1p
FPriorisation en 4 pies
Transparent
Compatible MP, GLERIER
Serveur web http intégre, Telnet , SNMP v1 /v2c avec MIB propriétaires,

main courante dewenemanis dates

AES 128 bit
MAC, B02.1x/Radius
Format propriétaire

Le service Magsys, une assistance gratuite :
= |In technicien est jpignable & tout mament pour une assistance sur la pose, e parametrage ou pour toutes questions sur e produit.
» Line garantia de 2 ans : sur un simple appel, l'appared est repang ou échangé dans les plus brefs délais.

Socigte MAGSYS - Bureaux & Pans et Biarmitz - Tel : 05 24 33 00 16 - mfoBmagsysnet - waamagsys.net



Systemes d’alimentation
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ALIMENTATION
EP VIDEO

L'énergie nouvelle génération pour alimenter 24h/24,
vos cameéras installées sur mats d'éclairage public

EP VIDED est un pack d'énergie haute technologie, ultra
compact, a fixer sur un candélabre d'éclairage public :

La nuit, quand le réseau de l'éclairage public est
b present, EP VIDED stocke I'energie et alimente en
permanence le systéme complet de wideoprotection.

w' Le jour, il restitue I'énergie emmagasinée dans sa
batterie et continue d'alimenter toute lnstallation,

2. AVANTAGES
L

Les temps et codts de mise en oeuvre réduits :

Votre installation est réalisée sans génie civil en
maoins d"1,/2h. Le codt est donc considérablement
réduit.

La mobilité du systéme :
Viotre point de widéoprotection est facilement
déplacable d'un méat & un autre.

Vos images sécurisées 24h/24 :
Votre aimentation électrique est garantie en cas de
coupure accidentelle.

B . i -
( LONGUE DUREE ‘ INSTALLATION GESTION SNMP ] GARANTIE
| ~=p—, (3ESCION intelligente 1personne /30 min Vous étes informés
! de la décharge Kit dinstallation en en temps réel via le m
pour augmenter le 2 parties. Fixer |2 E réseaulPdel'étatde gl R,
nombre de cycles : boitier puis insérer = fonctionnement de ‘w
1800 cycles S ans) le pack battarie, votre alimentation. g
A > > o
- ’ Y
PARAFOUDRE - RESISTANCE PERSONNALISATION CONTENU du PACK
™ Parafoudre  intégré A anodisée - IP 66 5 CAar Ao T A S lec e B e
REgnatsabon B Résistance  : IK 10 B8 oot desting & étre Sa
- ne : - 5 ; rver Web SNMP
contre les perturbation wouBarter antrvandalisme = peint aux couleurs | | oo poo e langlife
atmosphenques : pour les cables. L du mohiker urbain. ety Do
Bkl Brides de f xation I
AN VAN P kel y

Sociité MAGSYS - Bureaux & Pars et Barritz - Tel : 05 24 33 00 16 - Fax : 05 24 33 00 09 - infolmagsysnat - waw.magsys.nit



ALIMENTATION

T ENTREES

Tension 230Veff mono +/- 15
Fréquence o0/60 Hz

Régime de neutre TT, TN

Classe 1

Courant d'appel limité & 12 A

Courant primaire 14

Disjoncteur amont & prévoir courbe D

Farafoudre 4 0kA,

Raccordement 2.9mm#

Tensions nominales 12Vee 24\ oo
Tolérances +/- 1% +/- 1%
Limitations de courant SA +20%% 4A +50%
Ondulation résiduelle BF 10mV eff 30mV eff
Régulation tension de sortie <[0.5% < [.5%
Energie totale J20Wh ou B40Wh
Rendement des convertisseurs [ES[RES Electronigue _|
Raccordement 4mm? -
2 port 100Base TX RJA5 1x pour la caméra, 1x pour les 'w Paids total 15kg
autres équipements
Puissance total gérée 40W I'gté [16 heures)
BOW I'hiver [8 heures]

( SPECIFICATIONS J
E

NVIRONNEMENTALES LR RINES ]

CONSEIL

Chaque caméra présentant
des caractéristiques de
consommation différentes

CEM

Immumte EME100-5-1
EMNE100-6-2

Température de fonctionnement
En charge : -20°C & +40°C . s ar A

Tiss ENE100-3-2 Classe B
En démarche : -20°C & +50°C |t g
Stockage -20°C & +45°C ENE100-6-4

ENS5022 Classe B

, merci de nous contacter
pour dobtemir un calcul
exact des puissances et
énergies nécessaires a la
réalisation de votre projet.

Température de stockage
Stockage : - 20°C & +45°C DBET sécurté
Structure d'accueil : IPEE - IK10 §SsS
AChs
Rayonnement solaire :

EN BO0G8-2-5




ONDULEUR EXTERIEUR ETANCHE
. ASV 5000

L |
Nl
I
I s

Le coffret ASV 5000
assure le secours de vos
equipements branches
sur 230V, en cas de perte
temporaire de l'alimentation

principale.
Fiabilise a 100% vos installations -
* Alimentation électrique GARANTIE en cas * Vous etes informe en temps reel via le reseau
de coupure courte [quelques heures) IFL de I'état de votre alimentation électrigue.

' Wous filtrez les perturbations du réseau . ndispensable pour vos installations de sirete
electrique et ajoutez une protection contre la
foudre a vos équipements. * Durée de vie en floating : 10 ans

LONGUE DUREE INSTALLATION GESTION SNMP

Fack d'energe ultra 1personne /30 min Vous étes informeés
compact : 200Wh Kit dnstallation en en temps réel via le
Autonomie : 2 a4 h 2 parties. Fixer le réseau P delétatde

boitier puis insérer fonctionnement. de

le ¢ hatiere, — - wotre alimentation,
pack 3

PARAFOUDRE RESISTANCE PERSOMNNALISATION ACCESSOIRES

Injecteurs PoE
Injecteurdouble HiPoE
Coffret outdoor Box
1000 accesoires.

'\ Parafoudre  intégre ﬂhm_,_ anodisée - IP GB Un carter caméléon

“___,_% telésignaiisation Résistance : K 10 o est desting & étre

conueles perurbations B Barter antivandalisme % peint aux couleurs
atmosphériques pour les cables. L du mobilier urbain.

A0kA d"écoulement - Kits adaptateurs
assocides

Socitté MAGSYS - Bureaux & Paris et Biarritz - Tel : 05 24 33 00 16 - Fax : 05 24 33 00 03 - info2magsys.net - wiww.magsys.net



Tension

Fréquence

Régime de neutre

Classe

Courant. d’appel

Courant. primaire
Disjoncteur amont & prévoir
Parafoudre

Raccordement

Tensions nominales
Tolérances

Limitations de courant
Ondulation résiduelle BF
Régulation tension de sortie
Energie totale

Rendement des convertisseurs
Raccordement

2 port 100Base TX RJ45

Puissance total gérée

SPECIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement
Encharge: -20°Ca+40°C
En décharge : - 20°C &4 +50°C
Stockage -20°C 4 +45°C

Température de stockage
Stockage : -20°C a4 +45°C

Structure d'accueil ; IPEE - IK10

230Veff mono +/- 15%
50,80 Hz

TT.TN

1

limité & 12 A

1A

courbe D

A0kA

2.8mm#=

12Vee ' 24Vee
+ /-1 + /- 1%
28 +20% 44 +505¢
10mV eft 20mV eff
<05 < 0.5%

210 Wh

Autres equipemes

100

CONFORMITES

CEM

Imrmunité ENG100-8-1
EMG10D0-6-2
Emission ENG1D0-3-2 Classe B
EME1D0-5-3
EMNG I D0-G-
ENGS0D22 Clazso B

:IE.T SECUrLe
DEEE
ROhs

Rayonneimel Ls 'I-':|."
EN BODBB-2-5

ASV 5000

Electronique o

.@j@ Poids total 6.9kg

Bevendour
des produits ;

Societeé MAGSYS - Bureaux & Paris et Biarritz - Tel : 05 24 33 0016 - Fax : 05 24 33 00 08 - infoBmagsys.net - www.magsys.net



Systemes Routiers
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CAMERA G5V AUILC h_E}_ﬂlt

-r.'h._

—2 ~| _IMAGES TEMPS REEL.HAUTE DEFINITION
MAGSYS . B =

Systéeme complet permettant la remontée dimages de haute
définition en temps réel sur votre site web ou un serveur
distant. La caméra avec modem intégré, alment2e en
solaire, transmet sur le réseau GSM une image &
ntervalle régulier vers un serveur qui la diffuse
immeadiatemeant sur Internet.

b4 | Fonctionnalités :

+« La caméra transmet 1 image toutes les 1-10 sec, selon la
résalution [2n EDGE) ou des séquences vidéos [MPEG-4] .
* Un serveur dédié ou sur vobre propre serveur Web recoit la
derniére image, ou la derniére séquence.
* Linterface Web personnalisée 4 votre application permet alors
I'affichage en temps réel des images.
l'administration des caméras et le contrile de la diffusion
des images.
la sauvegarde de Fensermble des images sur une période
définie par vos soins.

* |n predutt clé en main :
Kit complet la caméra, e panneau solaire e coffret
contenant le régulateur et la batterie, ke mat.

L'interface Web persannalizée, le serveur dédié, JJ\JTEHFJ-E [ﬁE "J"JFEB

TEVIESTREEL

"\.ﬁ Avantages :

+ Surveillance de zones inaccescibles aux connexions
filaires.
* |ndépendance total du systéme
- Energétique
- Réseau
* Affichage des imeges en temps reel 24h,/24h

@ Applications :

* Surveillance de chantiers.

+ Surveillance d'installations sur des zones reculdes.

# Survaillance du réseau routier.

* Fixé sur un massif bétons mobile, la caméra peut
&tre déplacée selon les besoins

Societé MAGSYS - Bureaux & Pans ot Barmitz - Tel - 05 24 33 00 16 - Fax : 05 24 33 00 09 - infoMmagsys net - Wi magsys.net



CARACTERISTIQUES TECHNIGIUES-;

Cameéra et alimentation autonomea

Résolution WA (B0 x 480]
Compressaon 14 Mipeg 4
Consommation
Transmiss:gon

BJ3LUET]

Objectif
Environnement
Oimension caisson

i aﬂ?:!.'
S POUR [dales
e Nt i Py
RN e & -
\f‘c-*ata‘:«?r-:f:f-}.rx 7 Pusssence
s, S i B 2 Dimensmons LE10x HES5 x F34 mm
Poids B Kgs [avec support)

TR
A ——

Réqulateur Solaire =0
Batternes BOAR

a0

=

UoREUSWwIjYy

Visualisation des Images en temps réel sur Internet

= Affichage de la derni@ére image emvoyée par B caméra sur
I serveur.

* Geston du nombre de caméras illimitg,

* Sawvegerde de lensemble des images sur la peériode de
votre chom

* Partn admimstraton  [preés] pour b lancemeant ou k&
coupure immidiate de la remontée d'images.

* Habilage personnaliss de la page VWeb @ logo, mages ..

gaps SaeLaqu|

Processsur

Architecturs
hAdmoare vive
Disque dur
Type disque
Connexion

Caméra Solaire Mat Coffret alimentation  Interface Web Serveur dédig
EDGE "

= Ak

Le service Magsys, une assistance gratuite :

* Lin techmicien est joignable & tout moment pour une assistance sur la pose, e paramétrage ou pour LOULES questions sur g produit.
* Ling garantie de 2 ans : sur un simple appel, l'appareil est réparé ou échangé dans les plus brefs délass.

Societe MAGSYS - Bureaux & Peans et Biarnitz - Tel ; 05 24 33 00 16 - Fax : 05 24 33 00 02 - info@magsys.net - wew magsys.net




CAPTEUR BLUETOOTH DEEP BLUE

TEMPS DE PARCOURS / ORIGINE DESTINATION

Le déploiement de capteurs Bluetooth sur un réseau routier
permet le calcul des temps de parcours et |analyse des
déplacements des véhicules [origine,/ destination). I'l\

Les adresses MAC unigues des éguipements Bluetooth
détectées par le capteur sont cryptées pour en assurer |a
confidentialité, horodatées et mémorisées dans le capteur. b
Puis elles sont transmises a intervalles réguliers, avec la
localisation GPS intégrées au capteur, vers un serveur
central.

Ce serveur filtre et met en relation les adresses uniques,
puis elabore les temps de parcours correspondant a chaque
seqgment, et la matrice origine - destination.

;"\' CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

« Configuration automatique

"« G5M / GPS intégrés

* Fourniture d'alarmes de dysfonctionnement : alimentation, GSM et GPS

* Faible consommation : 3,5 W pour faciliter le fonctionnement sur panneaux solaires
= Mise a jour du logiciel possible

« Distance de détection : jusgu'a 500 m

« Détection & vitesse élevée : jusqu'a 180km, h

* Enregistrement rapide : jusqu'a 600 émetteurs Bluetooth / mn

* Fréquence de transmission des données ajustable : & partir de 10s

Mémaoire non volatile de 2 Go : jusqu'a & mois a 30 000 véhicules,/ jour

? anonymAT

du trafic. Cette
valeur est suffisante
pourl'analyse temps réel
des deux applications :
* Temps de parcours

= Origine,/Destination

Elles sont uniques et
aucunement reliées a
I'utilisateur. Elles sont
cryptées par le capteur
avant d'é&tre transmises.

‘ comptage tradition-
nelles (radar. boucles
magnétiques).

sion non désirées pour
les deux applications.

Socibpd MAGSYS - Bureaux 4 Pars et Biarmiz - Tel ' 05 24 33 00 16 - nfofmanss net - Wik miadsys. net



CAPTEUR BLUETOOTH DEEP BLUE

TEMPS DE PARCOURS / ORIGINE DESTINATION

OFFRE PERSONNALISABLE
Une offre & tiroirs ;
* Fourniture du réseau de capteurs.
Capteurs \ » Traitement et stockage des données
seuls / o # L'interface utilisateur personnalisable
2 B Algorithme de filtrage

Alimentation
CPU
Meémoire 654 Mb RAM

Stockage 26Gb non vola it

Communications Connecteur TCP /1P
GPRS/GSM+d handes

PSS Integre

Ervironnement De -25°C a +B0°C*
De 0 a 90% d'humidite
IPES

Dimensions 200 mm x 148 mm x B2 mm

Poids 0,66 kg

Bluetooth Interne Version 2.1 EDR
Plus de 500m de portée
Réception -104dB
Antenne directionnelle intégrée pour les applications
urbaines
Antenne externe «click-on» pour les applications
autoroutieres

Certification RoHS / CE

Socibpd MAGSYS - Bureaux 4 Pars et Biarmiz - Tel ' 05 24 33 00 16 - nfoSmanss net - Wikt miadsys. net



